
 
Electric cleaning machine for wooden panels and planks 
 

TECHNICAL DATA: 
Length in working position:  307 cm  
Length in loading position:  160 cm  
Width:                        101 cm  
Height:                        129 cm  
Weight:                        306 kg  
Installed horsepower:   0.95 kw  
Pump motor:                 220 V  
Single phase starting motor:  220 V  
Three phase starting motor:  380 V 
SIZES OF PLANKS AND
PANELS TO BE  CLEANED: 
Thickness:                  1 - 5 cm  
Height:                     10-50 cm   
Hourly output:   200   square meters    

The 3P 80 4R model is fitted on four guide rollers,
regulated by Polyurethane springs. It is recommended
for cleaning very uneven or slippery surfaces, for solid
wood panels with iron profiles that cap the heads and
for planks for facing.  
CLEANING THE FACINGA set of wear resistant
scrapers is fitted on bearings and balanced by soft
rubber, which adhere to the wood following the
deformations, accurately removing any incrustations of
cement, without damaging the surface of the wood. 
  

CLEANING THE EDGES If the width of the planks and
panels changes, a variable angle arm, besides
maintaining a constant pressure, automatically
positions the scraper (between 0 and 50 cm) for
cleaning the top edge, completely cleaning it without
scratching. 
Two oscillating scrapers scrupulously clean the bottom
edge, accurately following any variations in the profile. 

  
WASHING, APPLICATION AND RECYCLING THE
REMOVAL LIQUID 
The boards and panels are washed and oiled by a
strong jet of removal liquid. 
Two pairs of brushes on entry and exit, follow the
edges and penetrate into any gaps, making the
washing tunnel hermetic and reducing to a minimum
any leaks of removal liquid. 
The liquid is collected in a tray, filtered and recycled
by a pump.   
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Mod. 3P 80 4R
MACCHINA ELETTRICA

PER LA PULIZIA DI TAVOLE
E PANNELLI IN LEGNO

Il mod. 3P 80 4R è particolarmente adatto: 
•Per la pulizia e l’oliatura di tavole e pannelli

molto irregolari o con superfici untuose. 
•Per Pannelli in legno massiccio, dotati di profili

in ferro che ne chiudono le teste. 
•Con le tavole da usare per il facciavista.
Non necessita dell’apertura dei rulli per togliere
l’ultimo Pannello a lavoro ultimato.

GUIDE Dl ALIMENTAZIONE
La guida anteriore si ripiega all’interno men-
tre quella posteriore si estrae, riducendo così
I’ingombro nel trasporto o rimessaggio.

SICUREZZA
Il quadro elettrico è provvisto di un dispositi-
vo per l’arresto di emergenza.

Per proteggere gli organi di trasmissione da
manovre sbagliate, nella versione trifase, un
giunto di sicurezza, impedisce ai rulli di gira-
re in senso contrario.

Guida di alimentazione anteriore ripiegabile

Giunto di sicurezza nella versione trifase

• Lunghezza in posizione di lavoro  307  cm.
• Lunghezza in posizione di carico  160  cm.
• Larghezza  101  cm.
• Altezza  129  cm.
• Peso  306  Kg.
• Potenza installata  0.95  KW.
• Motore Pompa  220  V.
• Motore avanzamento versione monofase 220  V.
• Motore avanzamento versione trifase  380  V.

• Spessore di lavoro da 1  a 5  cm.
• Altezza di lavoro da 8  a 50  cm.
• Produzione oraria  200  mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DIMENSIONI DI TAVOLE E PANNELLI DA PULIRE:



QUATTRO RULLI DI TRAINO
I quattro rulli sono montati su molle in Poliuretano
quindi, durante il traino, si adattano costantemente
alle piccole variazioni di spessore del legno eserci-
tando una pressione morbida e uniforme.

Inoltre la prima coppia di rulli, con superfici scana-
late, garantisce il trascinamento regolare anche su
superfici scivolose e la seconda coppia, con super-
fici lisce, oltre ad aiutare il traino elimina eventuali
rigonfiamenti del legno ed è utile specialmente nelle
tavole facciavista.

PULIZIA DELLE FACCE
Una serie di robusti raschietti resistenti all’usura e
reversibili sono montati su sfere e bilanciati da
morbida gomma, quindi essendo oscillanti possono
seguire con perfetta aderenza tutte le deformazio-
ni del legno, realizzando una totale pulizia senza
danneggiarne la delicata struttura.

PULIZIA DEI BORDI
Due raschietti oscillanti puliscono con cura il bordo
inferiore seguendone con precisione tutte le varia-
zioni di profilo.

Al variare delle altezze di tavole e pannelli, un
braccio ad angolazione variabile, oltre a mantene-
re una pressione costante (da 0 a 50 cm.) posizio-
na automaticamente il raschietto per la pulizia del
bordo superiore, ottenendo una completa pulizia
senza alcuna graffiatura.

LEVA PANNELLI-TAVOLE
Per la sola pulizia delle tavole, in caso di incrosta-
zioni tenaci, posizionando la leva su tavole, si ottie-
ne la sicura e totale rimozione.

LAVAGGIO,APPLICAZIONE E RECUPERO 
DEL LIQUIDO DISARMANTE
Le tavole e i pannelli vengono lavati ed oliati
mediante un energico getto di disarmante.

Una coppia di spatole in acciaio molto flessibile
raccoglie il liquido in eccesso e catturando even-
tuali residui cementizi, completa la pulizia.

Due coppie di spatole in entrata ed in uscita,
modellandosi sui bordi e penetrando nelle fessure,
rendono ermetico il tunnel di lavaggio riducendo
al minimo le perdite di disarmante.

Il Iiquido viene raccolto in una vasca, filtrato e
rimesso in circolo da una pompa.

Rulli regolati da molle e Raschietti oscillanti a 360°

Raschietti dei bordi autoregolanti, in Widia su richiesta

Tunnel di lavaggio ermetico



Mod.  PULISCIPANNELLI

Mod.  3P  80 JUNIOR Mod.  P  200

Mod.  3P  OTTANTA

Dal 1977, EDIL-FA costruisce mac-
chine pulitrici per le diverse esigen-
ze di mercato.
Ha sviluppato un nuovo sistema di 
pulitura per tavole e pannelli, unico 
nel suo genere, avvalendosi di tec-
nologie avanzate.

EDIL-FA offre un sistema di pulizia 
che consente la totale ripulitura 
dalle incrostazioni cementizie, 
I'asciugatura, I'oliatura di tavole e 
pannelli, conservando tutte le su-
perfici perfettamente integre, sen-
za graffiature o deformazioni

EDIL-FA costruisce tutte le sue mac-
chine con materiali di alta qualit‡
ed in conformit‡ a tutte le normative
di sicurezza.
EDIL-FA assicura economia di eser-
cizio, maneggevolezza ed affidabi-
lit‡.
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