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DESCRIZIONE TECNICA

BASAMENTO
TELAIO PERIMETRALE COSTITUITO DA ROBUSTA STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO 15/10,

SU CUI VIENE POSATA UNA LAMIERA GRECATA DA SOLAIO ZINCATA,
A SUPPORTO DEL PAVIMENTO CON FINITURA TIPO OVERLAY.

COPERTURA

COSTITUITA DA PROFILI SPECIALI DI ADEGUATE DIMENSIONI ,IN ACCIAIO ZINCATO

PREVERNICIATO 15/10 SUI QUALI VIENE POSTO IL SOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI MONOLITICI
COIBENTATI . SU TALI PANNELLI VIENE POSTA UNA LAMIERA GRECATA CON INTERPOSTO

UN MATERASSINO DI LANA MINERALE .

PARETI
COSTITUITE DA PANNELLI MONOLITICI COIBENTATI CON POLIURETANO ESPANSO INIETTATE TRA

DUE LAMIERE PIANE ZINCATE E PREVERNICIATE DELLO SPESSORE DI 40 mm.

INFISSI
IN ALLUMINIO VERNICIATO COMPLETI DI VETRI E TUTTI GLI ACCESSORI D’'USO .

IMPIANTO ELETTRICO
REALIZZATO IN CONFORMITA’ ALLE NORMATIVE VIGENTI (L. 46/90); E' COSTITUITO DA UN INTERRUTTORE

MAGNETOTERMICO SALVAVITA, UNA PRESA PER ALLACCIO CORRENTE ESTERNA E PER LA MESSA A TERRA
COMPRENDE UN PUNTO LUCE ED UNA PRESA DI CORRENTE IN OGNI LOCALE.
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Profilo in lam. preverniciata
per supporto tamponatura/
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ESPLOSO MONOBLOCCO COIBENTATO STANDARD Forche per Piodini _di

Lamiera grecata

Omega di rinforzo

sollevamento appoggio
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